BETON 40

Betono tiekimo zZzarna

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis statyby pramoné
Ypatingi pozymiai  perforuota
Norma DIN 53516

Vidinis sluoksnis

itin triniai atspari, izoliuojanti guma

|déklas

keturi itin plySimui atsparis sintetiniai tekstiles
idéklai su vario gysla

I18orinis sluoksnis

trinciai, ozonui ir sunkioms oro salygoms atspari
sintetiné guma

Spalva juoda
Temperatira min.  -40 °C
Temperatira max. 70 °C

MedzZiagos

skiedinys, betonas, misinys grindims

Preke

Pavadinimas

Vidinis @ I1Sorinis &

Darbinis slégis

Kritinis plySimo slégis

Min. lenkimo spindulys

(mm) (mm) (bar)

(bar)

(mm)

Ritinio ilgis
(m)

BETON 40-25-38 1" 254 38,0 40,0 120 110 40
BETON 40-32-46 1,1/4" 32,0 46,0 40,0 120 160 40
BETON 40-35-49 1.3/8" 35,0 49,0 40,0 120 175 40
BETON 40-38-54 1,1/2" 38,0 54,0 40,0 120 190 40
BETON 40-50-68 2" 50,8 68,0 40,0 120 280 40
BETON 40-63.5-83.5 2,1/2" 63,5 83,5 40,0 120 375 40

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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