HK PK
Siurblio laikiklis PK HANSA[/ FLEX

Savybés

HEPK
Konstrukcija  galima derinti su mova HK ROTEX AF -t
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MedZiaga Aliuminis F L i
Naudojimas  For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE
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Aprasas

Variklio ir siurblio veleno centravimas

Preké

Pavadinimas Siurblio jungties flansas  Siurblys Variklis Svoris
HK PK 350 040 400 188,00 300 350 101,6 225 260 Dviskylis flansas 146 HKPFE41/HKPVPC30 BG160 2,9
HK PK 350 060 400 204,00 300 350 1016 230 260 Dviskylis flansas 146 HKPFE41/HKPVPC30 BG160/180 3,0
HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260 Dviskylis flansas 181 HKPVPC50 BG180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260 Dviskylis flansas 181 HKPFE52 BG180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 1016 230 300 Dviskylis flansas 146 HKPVPC40 BG200 53
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300 Dviskylis flansas 181 HKPVPC50 BG200 5,1
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 127,0 279 300 Dviskylis flansas 181 HKPFES52 BG200 5,7
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 127,0 315 350 Dviskylis flansas 181 HKPVPC50 BG225 6,6
Priedai

HK DRV  Slopinimo Ziedas
HK DPT  Siurblio laikiklio tarpiklis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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