HK ROTEX AF
,Rotex“ mova asSiniams stumokliniams ir mentiniams siurbliams HANSA[/FLEX

Savybés HK Rotex
Konstrukcija  galima derinti su siurblio laikikliu HK PK
MedzZiaga GG

Naudojimas  For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE

Aprasas

Sukimui lankstus, slopinantis vibracija, nereikalaujantis techninés priezidros
KiSamas asSies kryptimi, atsparus pramusimui

Kompaktiskas, mazi inercijos momentai

Prekeé
Pavadinimas Griovelio plotis siurblio Variklis Siurblys Svoris
puséje
(mm)
HK R 3842-22.22 G 114 24 45 45 80 42 2222 66 4,75 BG160 HKPFE41 25
HK R 3842-22.22 F 114 24 45 45 80 42 22,22 66 6,38 BG160 HKPVPC30 2,5
HKR 3842-25.38BS 114 24 45 45 80 42 2538 66 6,37 BG160 HKPVPC40 2,5
HK R 4248-22.22 G 126 26 50 50 95 48 2222 75 4,75 BG180 HKPFE41 3,9
HK R 4248-34.92 M 126 26 50 50 95 48 3492 75 7,93 BG180 HKPFE52 3,9
HK R 4248-22.22 F 126 26 50 50 95 48 2222 75 6,38 BG180 HKPVPC30 3,9
HKR 4248 75-2538BS 151 26 75 50 95 48 2538 75 6,37 BG160/180 HKPVPC40 4,5
HK R 4248-31.75 K 126 26 50 50 95 48 31,75 75 7,93 BG180 HKPVPC50 3,9
HK R 4255-34.92 M 126 26 50 50 95 55 3492 75 7,93 BG200 HKPFE52 3,9
HKR425575-2538BS 151 26 75 50 95 55 2538 75 6,37 BG200 HKPVPC40 4,5
HK R 4255-31.75 K 126 26 50 50 95 55 31,75 75 7,93 BG200 HKPVPC50 3,9
HK R 4860 80-31.75 K 164 28 80 56 105 60 31,75 85 7,93 BG225 HKPVPC50 6,0

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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