HK SP 770
Kasetés voztuvo SUN rité HANSA[/ FLEX

Savybés

Naudojimas 2/2 krypciy magnetiniam balniniam voztuvui HK
DTDA

priklausantys kiStukai HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Nuoroda

Naudojant kintamosios srovés rites srovés vartojimas pritraukimo fazéje yra Zymiai didsenis nei laikymo fazéje.

Todél jy negalima naudoti be magnetinés Serdies, nes prieSingu atveju kyla pavojus perkaisti ir perdegti ritei.

Pana3us efektas blna tada, kai voztuvai naudojami su kintamosios srovés magnetais esant aukstiems takto (jjungimo / i§jungimo) dazniams. Tada
rités vartoja daug elektros srovés ir taip pat gali perkaisti. Tokiaus atvejais rekomenduojame naudoti RC rites su srovés lygintuvy kistukais.
Naudojant nuolatinés sroves rites iSjungiant gali veikti labai didelé pikiné jtampa. Todél rekomenduojame su Siomis ritéemis naudoti

kiStukus, turincius trukdziy slopintuvus.

230 V AC ritéje yra srovés lygintuvas

Aprasas
Magnetiné rité, skirta 80 %-120 % vardinei jtampai esant 100 % ED

uZsakymo nuorodos
Kity rasiy rites pagal uzklausg

Preké

Pavadinimas Nominalioji jtampa +/- 10 % Galios sgnaudos vidutinis srovés suvartojimas Svoris
(W) (kg)

HK 770 212 12VDC 22 1,10 0,3

HK 770 224 24 VDC 22 0,50 0,3

HK 770 2230 230 VAC 22 0,22 0,3

Priedai

HK SP DIN 43650 Elektrinis magnetinés rités DIN 43650 / 1ISO 4400 kistukas

atsarginé dalis Siems gaminiams
HK DTDA 2/2-eigiai magnetiniai balniniai voztuvai DTDA

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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