HK DTDA

2/2-eigiai magnetiniai balniniai voztuvai DTDA

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija tiesiogiai valdomas

su rankiniu avariniu jtaisu

Tiekimo apimtis  be rités ir kiStuky

Darbinis slégis maks. 350 bar

Aprasas

maks. nutekéjimas 0,7 cm3/min. esant 250 bar slégiui ir 32cSt

uzsakymo nuorodos
Magnetine rite uzsakykite atskirai (zr. priedus)

Prekeé

Pavadinimas Turiné A

srove min.

paskirtas jsukamas
korpusas

HE DTDA MCH

2)

SW Priverzimo
momentas

|sukamas
sriegis

Konstrukcija

(L/min)

(mm) (N-m)

HKDTDAMCN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 uzdaryta be sroves, su dvigubu blokatoriumi 0,5
HKDTDAMHN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 atidaryta be srovés, su dvigubu blokatoriumi 0,5
Priedai

HK SP 770 Kasetés voztuvo SUN rité

HK GEH GA Kasetés voztuvy T-13A korpusas

HK GEH GBA  Kasetiniy voztuvy T-13A korpusy tarpiné ploksté

HK GEH GBY  Kasetiniy voztuvy T-13A korpusy tarpiné ploksté

HK GEH MBJ  Kasetiniy voztuvy T-31A korpusy tarpiné ploksté

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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