HK FD
2-eigis srovés reguliavimo voztuvas FD HANSA[/FLEX

Savybés HK FD

Konstrukcija su atbulinés eigos voztuvu, skirtu laisvai atbulinei eigai (‘é\

(pradinis slégis 0,7 bar)
be slégio veikiantys voztuvo velenéliai, skirti paprastai
reguliuoti

Darbinis slégis  maks. 350 bar

Preké
Pavadinimas  Tariné srové Turiné srove A B paskirtas jsukamas korpusas |sukamas Priverzimo

min. max. sriegis momentas

(L/min) (L/min) (mm) (N-m)
HKFDBALCN 04 4,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HKGAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDBALBN 04 8,0 520 350 HKGAU/HK GAUS/HK GAV/HK GBA/HKGBY  T-13A 22 50,0 0,5
HKFDBALAN 04 23,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HKGAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDCBLBN 1,0 11,5 620 410 HKDAV/HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
HKFDCBLWN 1,0 30,0 620 410 HKDAV/HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
HKFDCBLAN 1,0 45,0 620 410 HKDAV/HK DAVS T-5A 28 65,0 0,5
Priedai

HK GEH DA Kasetés voztuvy T-5A korpusas

HK GEH GA Kasetés voztuvy T-13A korpusas

HK GEH GBA  Kasetiniy vozZtuvy T-13A korpusy tarpiné ploksté
HK GEH GBY  Kasetiniy voztuvy T-13A korpusy tarpiné ploksté
HK HR SUN Rankinis kasetés voztuvo SUN skriemulys

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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