HK FS
Srovés skirstytuvas / jungtuvas FS HANSA[/ FLEX

Savybés HKFS
Konstrukcija pressure-compensated @
Darbinis slégis  maks. 350 bar

Aprasas

Ap esant maks. vardiniam debitui = 20 bar

vienodas tikslumas paskirstant arba sujungiant alyvos srautus
Dalinis bendro alyvos srauto tikslumas (%) 3 jungtyje:
HKFSBS esant 12 I/min. = 50 % * 2,5 %;

HKFSBS esant 2,5 I/min. =50 % + 4,5 %

HKFSCS esant 30l/min. = 50 % + 2,5 %;

HKFSCS esant 6 I/min. =50 % + 4,5 %

kai Q < Qmin. dalinis tikslumas yra neapibréztas

Preké
Pavadinimas  Tariné srové Tdariné srove A paskirtas jsukamas korpusas |sukamas Priverzimo

min. max. sriegis momentas

(L/min) (L/min) (mm) (N-m)
HKFSBSXAN 2,5 12,0 190 8,0  HKMMU/HKMMUS /HK MMV /HK MMVS /HKMBJM ~ T-31A 22 50,0 0,5
HKFSCSXAN 6,0 30,0 190 8,0  HKMMU/HKMMUS /HK MMV /HK MMVS /HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
Priedai

HK GEH MM Kasetés voztuvy T-31A korpusas
HK GEH MBJ  Kasetiniy voztuvy T-31A korpusy tarpiné ploksté

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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