NSFA Typ D
Dalinio srauto filtravimo jrenginys, D tipas HANSA[/FLEX

Savybes

Medziagos  mineraliné alyva
sintetinés alyvos
turbiny alyvos
augalinés alyvos

Aprasas

Dalinio srauto filtravimo jrenginiai padidina daugelio hidrauliniy ir tepimo alyvos sistemy patikimuma ir parengtj. Alyvos filtravimas prailgina
ne tik medziagos, bet ir visos jrangos naudojimo trukme.

Filtruojant dalinj srauta, filtras pagrindinéje sistemoje gali dirbti pastoviai ir nepriklausomai nuo slégio ir tarinio srauto pasikeitimy.
Prietaisai pasizymi kompaktiSka konstrukcija ir mazu triukSmo lygiu.

uZzsakymo nuorodos
Visi filtravimo jrenginiai pristatomi be filtravimo elementy.
Kiti tariniai srautai ir varikliy galingumai pagal uzklausima.

Papildoma informacija

Filtravimo jrenginius galima iSsinuomoti dienai, savaitei ir ménesiui.

Uz papildoma kaing musy serviso technikai jrangg sumontuos ir paleis.
Filtravimo trukmé priklauso i§ esmés nuo medziagos uzterStumo lygio.

Prekeé
Pavadinimas Tdriné srové max. |renginio dydis* Svoris
(L/min) (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055 400V 0,55 10,0 20
NSFA TYP D 20/230V 1.5 400V 1,50 20,0 iki 600 litry 15
NSFA TYP D 20/400V 1.5 400 V 1,50 20,0 iki 600 litry 15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5 230V 1,50 40,0 iki 1200 litry 18
NSFA TYP D 40/400V 1.5 400 V 1,50 40,0 iki 1200 litry 23
NSFA TYP D 60/400V 1.5 400 V 1,50 60,0 23
NSFA TYP D 40/24 V 035 24V 0,35 40,0 iki 1200 litry 15
NSFATYP D 10/380 V055 380V 0,55 10,0 iki 1000 litry 20

|renginio dydzio reik§més tik orientacinio pobudzio

Priedai
FIND E MA  Zemo slégio filtro MA elementas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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