SFS
SAE junges tarpiklis, SFS HANSA[/ FLEX

Sawbés Druck ! Pressure
Darbinis slégis iki 420 bar (6000PSI) T
Spalva geltona + juoda

Temperatiira min. -35 °C

Temperatiiramax. 110 °C D= :

MedzZiagos Mineralinés alyvos @H.l | T | I

Montavimas ant SAE jungiy 3000 ir 6000 PSI ]| J_
Medziaga 1) Poliuretanas, 57 Shore A - o

(2) Poliuretanas, 95 Shore A

Aprasas

gera ekstruziné varza

ilga naudojimo trukmé

paprasta montuoti, nes tarpiklis atitinka junge

Prekeé
Pavadinimas Flanso dydis D e B
(mm) (mm) (mm)
SFS - 08 1/2" 25,4 2,85 4,2
SFS - 12 3/4" 31,8 2,85 4,2
SFS - 16 1" 39,7 2,85 4,2
SFS - 20 1.1/4" 44,5 2,85 4,2
SFS - 24 1.1/2" 53,8 2,85 4,2
SFS - 32 2" 63,4 2,85 4,2
SFS - 40 2.1/2" 76,2 2,85 4,2
SFS - 48 3" 91,9 2,85 4,2

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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