
B FPM-C
Koto tarpiklis, B-FPM/C

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Koto tarpiklis
Darbinis slėgis iki 250 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -10 °C
Temperatūra max. 150 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos

Vandeninės emulsijos
Montavimas uždaruose grioveliuose atviruose grioveliuose
Medžiaga FPM-C
Panaudojimas Hidraulika

Aprašas
mažos trinties tarpiklis.
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Paprastas sprendimas.

Prekė
Pavadinimas D d L 
 (mm) (mm) (mm)

B 094 063-1 FPM-C
B 102 070-1 FPM-C
B 110 078-1 FPM-C
B 118 086-1 FPM-C
B 129 098-1 FPM-C
B 141 110 FPM-C
B 149 118 FPM-C
B 157 118 FPM-C
B 157 125-1 FPM-C
B 169 137 FPM-C
B 173 141 FPM-C
B 188 157 FPM-C
B 196 157 FPM-C
B 216 177 FPM-C
B 236 196 FPM-C
B 236 196-1 FPM-C
B 255 216-1 FPM-C
B 275 236 FPM-C
B 283 236 FPM-C
B 322 275-1 FPM-C
B 362 314 FPM-C

24
26
28
30
33
36
38
40
40
43
44
48
50
55
60
60
65
70
72
82
92

16
18
20
22
25
28
30
30
32
35
36
40
40
45
50
50
55
60
60
70
80

6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
7,5
6,4
6,4
6,4
6,4
11,0
8,0
8,0
10,0
8,0
8,0
9,6
9,6
9,6

Gaminių variantai
B Dichtung Koto tarpiklis, B, sustiprinto audinio NBR
B M Koto tarpiklis, B-M, sustiprinto audinio NBR
B NEI Koto tarpiklis, B-NEI, (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR


