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Savybės
Konstrukcija Koto tarpiklis
Darbinis slėgis iki 250 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 110 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos

Vandeninės emulsijos
Montavimas uždaruose grioveliuose A

atviruose grioveliuose B
Medžiaga sustiprinto audinio NBR
Panaudojimas Hidraulika

Aprašas
mažos trinties tarpiklis.
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos
Esant ypatingoms eksploatavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.
Gali būti kita medžiaga: FPM.

Prekė
Pavadinimas D d L Pagal griovelius
 (mm) (mm) (mm)

B 047 019-M
B 051 024-M
B 059 031-M
B 066 039-M
B 075 047-M
B 086 055-M
B 090 059-M
B 094 063-1-M
B 102 070-1-M
B 110 078-1-M
B 118 086-1-M
B 129 098-1-M
B 141 110-M
B 149 118-M
B 157 125-1-M
B 169 137-M
B 1731 41-M
B 188 157-M
B 196 165-M
B 216 177-M
B 236 196-M
B 255 216-1-M
B 259 220-M
B 275 236-M
B 295 248-1-M
B 303 255-M
B 322 275-1-M
B 342 295-M
B 362 314-M
B 381 334-M
B 401 354-M
B 452 393-2-M
B 492 433-M
B 511 452-M
B 551 492-M
B 629 551-2-M
B 669 590-M
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Prekė
Pavadinimas D d L Pagal griovelius
 (mm) (mm) (mm)

B 708 629-1-M
B 787 708-1-M
B 866 787-1-M
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Gaminių variantai
B Dichtung Koto tarpiklis, B, sustiprinto audinio NBR
B NEI Koto tarpiklis, B-NEI, (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR


