B NWO-KR
Stamoklio tarpiklis, B-NWO-KR HANSA[/ FLEX

Savybés

Konstrukcija Stumoklio tarpiklis !

Darbinis slégis iki 500 bar i !

Slydimo greitis max. 0,5 m/s ' ' E

Temperatira min.  -30 °C ' l : ,:_

Temperatira max. 110 °C I At

Medziagos Mineralinés alyvos Toleranz f Tolerance i | .¢ e
Vandeninés emulsijos D[ d L] R[P[e|a@ [E| | |

Montavimas ant vientisy stumokliy H11/20,08/30,2]30,05[20.1]40,1/£0,08/20.1 - )

Medziaga (1) Kreipiamasis ziedas: poliformaldehidas R
(2) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR
(4) Fiksavimo Ziedas: poliformaldehidas

Panaudojimas Hidraulika

Apra8as
Uzima nedaug vietos
didelé ekstruziné varza

uzsakymo nuorodos
Esant ypatingoms eksploatavimo salygoms (skyscio, temperaturos, slégio ir t. t.) praSome kreiptis | mus.
Gali buti kita medziaga: FPM.

Preké
Pavadinimas D o} L G = R Q

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 177 118-NWO-KR 45,0 30 9,5 6,35 3,10 40,40 25,80
B 196 118-NWO-KR 50,0 30 14,5 6,35 3,35 44,30 25,80
B 216 157-1-NWO-K 55,0 40 11,0 6,35 3,10 50,40 35,80
B 236 157-NWO-KR 60,0 40 14,5 6,35 3,35 54,16 36,10
B 248 177-NWO-KR 63,0 45 11,0 6,35 3,10 58,40 40,84
B 275 196-NWO-KR 70,0 50 14,5 6,35 3,35 64,20 45,84
B 314 236-NWO-KR 80,0 60 14,5 6,35 3,35 74,30 55,80
B 354 275-NWO-KR 90,0 70 14,5 6,35 3,35 84,15 66,10
B 393 314-NWO-KR 100,0 80 14,5 6,35 3,35 94,15 75,84
B 411 334-NWO-KR 104,5 85 13,0 6,35 3,35 98,90 81,10
B 433 354-1-NWO-K 110,0 90 13,0 6,35 3,10 104,15 85,90
B 452 374-NWO-KR 115,0 95 14,5 6,35 3,35 109,90 90,50
B 492 413-NWO-KR 125,0 105 12,5 6,35 3,35 119,15 101,00
B 629 551-1-NWO-K 160,0 140 14,0 6,35 3,20 154,30 136,00

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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