BK-2

Slydimo jvoré, BK-2

HANSAVFLEX
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Slydimo grei€iai sausoji eiga: 2 m/s nqs_-l;:-_nn?o;:;;s
hidrodinaminis rezimas: 5 m/s S0« D<150: K 15405
Trinties koeficientas neistepta: nuo 0,15 iki 0,25 o A
itepta: nuo 0,05 iki 0,15 Telorang{ Tolarar
Siluminio plétimosi koeficientas  paraleliai Ziedo pavirsiui: 11 x 10-6 K-1 LT Ll 221
vertikaliai pavirSiaus atzvilgiu: 48 x 10-6 K-1
Siluminis laidumas > 32 W (m x K)-1
Temperatira min. -20 °C
Temperatira max. 100 °C
Slégis | pavirsiy 140 (£ N/mm?2)
Medziaga Galiné plieniné dalis, ant kurios uZlietas
porétas bronzos sluoksnis
po to ant bronzinio sluoksnio valcuojamas
poliformaldehidas (POM)
PavirSiaus apsauga cinkuotas arba padengtas variu
Panaudojimas Lizdai BK-2 yra pritaikyti sukamiesiems ir
virpamiesiems judesiams
Pneumatiniy ir hidrauliniy cilindry
tvirtinamosios kabés
Transporteriai, tekstilés masinos,
automobiliai, ...
Norma 1ISO 3547
DIN 1494
Nuoroda
Rekomenduojama pirma kartg tepti tepalu, nuolat tepant Zymiai pailgéja slydimo guolio naudojimo trukmeé.
Veleno mikronelygumy aukstis, j kurj reikia atkreipti démesj, Ra < 0,8 pm.
Veleno tvirtumas, j kurj reikia atkreipti démesj, 200 < HB < 600.
Aprasas
Techninés priezilros nereikalaujantis eksploatavimas.
Absorbuoja triukSma ir svyravimus.
Galima papildomai sutepti
Gali bati naudojama hidrodinaminiu rezimu
Didelé leistinoji apkrova.
Geros trinties savybés.
Didelis slydimo greitis.
Nesugeria vandens.
Rekomenduojama naudoti, jei sunkiai susidaro alyvos plévelé.
Nedidelis tarpas eksploatuojant.
Uzima labai nedaug vietos
Preké
Pavadinimas d D L 1 f2 g
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
—
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BK-2
Slydimo ivors, BK-2 HANSAVFLEX

Preké
Pavadinimas d D L 1 f2 o]
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2-70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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