CH NEO

V formos manzetas, CH-NEO

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija V formos manzetas
Darbinis slégis iki 500 bar

Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatira min.  -30 °C
Temperatiira max. 110 °C

Medziagos

Mineralinés alyvos
Vandeninés emulsijos

Montavimas

ant stumokliy, kurie susideda i$ keliy daliy

Panaudojimas Hidraulika
Preké
Pavadinimas d D L
(mm) (mm) (mm)
CH-375 325-NEO 82,55 95,25 21,72
CH-425 350-NEO 88,90 107,95 31,00
CH-450 350-NEO 88,90 114,30 35,32
CH-450 375-NEO 95,25 114,30 25,40
CH-450 387-NEO 98,42 114,42 26,59
CH-500 425-NEO 107,95 127,00 30,00
CH-550 450-1-NEO 114,30 139,70 33,50
CH-551 452-NEO 115,00 140,00 37,12
CH-590 472-NEO 120,00 150,00 44,00
CH-600 500-NEO 127,00 152,40 38,63
CH-629 511-1-NEO 130,00 160,00 43,50
CH-826 708-B-NEO 180,00 210,00 32,97
CH-875 750-NEO 190,50 222,25 50,00
CH-110 2984B-NEO 250,00 280,00 32,97

BD = darbinis slégis

Druck = Fressure

&< 0,15 mm

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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