DAS
Stumoklio sandarinimo rinkinys vientisam stumokliui DAS HANSA[/FLEX

Savybés e : 3 -
Konstrukcija Stumoklio sandarinimo rinkinys B + 4 U i
Darbinis slégis iki 300 bar ' | .
Slydimo greitis max. 0,5 m/s [ o é
Temperatira min.  -30 °C i ;;\ 1 :
Temperatiira max. 110 °C T%*”'E”“'E”" °°G - 5 i ;':}
Medziagos Mineralinés alyvos g | *012(#0.20( 40,401 L o ool o ge i | ©
Vandeninés emulsijos o 0 o : ' '
Montavimas ant vientisy stimokliy A !
ant stimokliy B, kurie susideda i$ keliy daliy [ -'|
Medziaga (1) Tarpiklis: NBR - P -
(2) Kreipiamasis zZiedas: poliformaldehidas
(3) Atraminis ziedas: poliesteris
Panaudojimas Hidraulika
Aprasas
Labai geras sandarinamasis efektas esant zemam slégiui.
lengvas montavimas
Paprastas sprendimas.
uZsakymo nuorodos
Gali buti kita medziaga: FPM.
Preké
Pavadinimas D d L G M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 254 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 254 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 254 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 254 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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