DBM FPM

Stumoklio sandarinimo rinkinys vientisam stimokliui DBM-FPM

HANSAVFLEX
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Savybeés R |
Konstrukcija Stumoklio sandarinimo rinkinys B + 4 U i
Darbinis slégis iki 300 bar ' i o
Slydimo greitis max. 0,5 m/s | e Eg
Temperatira min. -30 °C i ;;\
Temperatiira max. 110 °C TE[;emrin T""E"ar °°G - 5 i ;
MedZiagos Mineralinés alyvos Hip| 012 +0.20 #0101 o ool 045 i
Vandeninés emulsijos o 0 o : ' '
Montavimas ant vientisy stumokliy arba ant stimokliy, kurie |
susideda i$ keliy daliy 7] -'|
Medziaga (1) Tarpiklis: FPM & =
(2) Kreipiamasis zZiedas: poliformaldehidas
(3) Atraminis ziedas: poliesteris
Panaudojimas Hidraulika
Aprasas
Labai geras sandarinamasis efektas esant zemam slégiui.
lengvas montavimas
Paprastas sprendimas.
uZsakymo nuorodos
Gali buti kita medziaga
Preké
Pavadinimas D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DBM 157 118 FPM 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DBM 196 133 FPM 50 34 18,4 6,35 45,41 44,66
DBM 236 173 FPM 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DBM 248 185 FPM 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DBM 275 196 FPM 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DBM 314 236 FPM 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DBM 393 295 FPM 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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