DR

Ledo nubraukimo jtaisas, DR

HANSAVFLEX

Savybes
Konstrukcija Nubraukimo Ziedas 2
Slydimo greitis max. 1,0 m/s @
—— @ )
Temperatiira min. -40 °C @
Temperatira max. 120 °C
!
Medziagos \I\;I;rrn%rj\cl)lr?recs)rglgvos Tol;ranz :;olamEce e : z=18 ';
Montavimas ipresuojama | atvirg griovelj @/ns| Ha |70:20 a - L 30°
Medziaga (1) Metaliné nubraukimo briauna: Zalvaris (INOX L 0 95mm:a=2
pagal uzklausima) D=83mm:a=3
(2) Nubraukimo briauna i$ elastomero: NBR (FPM
pagal uzklausima)
(3) Mova: plienas (INOX pagal uzklausima)
(4) Distanciniai elementai: plienas (INOX pagal
uzklausima)
Panaudojimas Hidraulika
Aprasas
UZima nedaug vietos
efektyvus alyvos nubraukimas esant sudétingoms salygoms.
tinka geleziui, dumblui ir ypa¢ kibioms daleléms
del sklendinc€ios metalinés nubraukimo briaunos gali bt paslenkami kotai.
Preké
Pavadinimas d D L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 7,5 7,0
DR 35 35 48 7,5 7,0
DR 36 36 49 7,5 7,0
DR 38 38 51 7,5 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 7,5
DR 55 55 69 8,0 7,5
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 7,5
DR 75 75 89 8,0 7,5
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5
Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uz esamus duomenis neatsakome.
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