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Savybės
Konstrukcija Stūmoklio sandarinimo rinkinys
Darbinis slėgis iki 700 bar
Slydimo greitis max. 15,0 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 110 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos

Vandeninės emulsijos
Montavimas ant vientisų stūmoklių A

ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga (1) Dinamiškas tarpiklis: PTBR

(2) Statiškas tarpiklis: NBR
Panaudojimas Hidraulika

Aprašas
Užima nedaug vietos
Didelė ekstruzinė apsauga
maža atmušimo ir slydimo trintis
ilga naudojimo trukmė

užsakymo nuorodos
20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė
Pavadinimas D d L 
 (mm) (mm) (mm)
EGR 0080 A554470
EGR 0100 A554470
EGR 0120 A554470
EGR 0150 A554470
EGR 0160 A554470
EGR 0200 A554470
EGR 0220 A554470
EGR 0240 A554470
EGR 0250 A554470
EGR 0280 A554470
EGR 0300 A554470
EGR 0320 A554470
EGR 0350 A554470
EGR 0360 A554470
EGR 0380 A554470
EGR 0400 A554470
EGR 0420 A554470
EGR 0440 A554470
EGR 0450 A554470
EGR 0480 A554470
EGR 0500 A554470
EGR 0520 A554470
EGR 0550 A554470
EGR 0560 A554470
EGR 0600 A554470
EGR 0600 B554470
EGR 0630 A554470
EGR 0650 A554470
EGR 0700 A554470
EGR 0750 A554470
EGR 0800 A554470
EGR 0850 A554470
EGR 0900 A554470
EGR 0950 A554470
EGR 1000 A554470
EGR 1050 A554470
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Prekė
Pavadinimas D d L 
 (mm) (mm) (mm)

EGR 1100 A554470
EGR 1150 A554470
EGR 1200 A554470
EGR 1250 A554470
EGR 1300 A554470
EGR 1350 A554470
EGR 1400 A554470
EGR 1450 A554470
EGR 1500 A554470
EGR 1550 A554470
EGR 1600 A554470
EGR 1650 A554470
EGR 1700 A554470
EGR 1800 A554470
EGR 1900 A554470
EGR 2000 A554470
EGR 2100 A554470
EGR 2200 A554470
EGR 2250 A554470
EGR 2300 A554470
EGR 2400 A554470
EGR 2500 A554470
EGR 2600 A554470
EGR 2700 A554470
EGR 2800 A554470
EGR 2900 A554470
EGR 3000 A554470
EGR 3200 A554470
EGR 3300 A554470
EGR 3500 A554470
EGR 3600 A554470
EGR 3700 A554470
EGR 3800 A554470
EGR 4000 A554470
EGR 4500 A554470
EGR 4800 A554470
EGR 5000 A554470

110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
185
170
180
190
200
210
220
225
230
240
250
260
270
280
290
300
320
330
350
360
370
380
400
450
480
500

94,5
99,5
104,5
109,5
114,5
114,0
119,0
124,0
129,0
134,0
139,0
144,0
149,0
159,0
169,0
179,0
189,0
199,0
204,0
209,0
219,0
229,0
239,0
249,0
259,0
269,0
279,0
299,0
305,5
325,5
335,5
345,5
355,5
375,5
425,5
455,5
475,5

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1


