
EGRP A
Stūmoklio sandarinimo rinkinys, EGRP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Darbinis slėgis iki 700 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 120 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos

Vandeninės emulsijos
Montavimas ant vientisų stūmoklių arba ant stūmoklių, kurie

susideda iš kelių dalių
Medžiaga Dinamiškas tarpiklis: PTFE

(2) Statiškas tarpiklis: NBR

Aprašas
Užima nedaug vietos
Didelė ekstruzinė apsauga
ilga naudojimo trukmė
maža atmušimo ir slydimo trintis

Prekė
Pavadinimas D d L 
 (mm) (mm) (mm)

EGRP 0400 A554470
EGRP 0500 A554470
EGRP 0600 A554470
EGRP 0630 A554470
EGRP 0650 A554470
EGRP 0700 A554470
EGRP 0800 A554470
EGRP 0900 A554470
EGRP 1000 A554470
EGRP 1100 A554470
EGRP 1200 A554470
EGRP 1250 A554470
EGRP 1300 A554470
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