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Koto tarpiklis, EU-I

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Koto manžetinis tarpiklis
Darbinis slėgis iki 400 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Konstrukcija Colis
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 80 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos
Montavimas uždaruose grioveliuose atviruose grioveliuose
Medžiaga PUR
Panaudojimas Hidraulika

Aprašas
mažos trinties tarpiklis.
labai atspari trinčiai
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos
20–510 skersmens EU tipo tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė
Pavadinimas D d L 
 (mm) (mm) (mm)
EU-I 100 125
EU-I 125 162
EU-I 150 187
EU-I 200 250
EU-I 225 262
EU-I 225 275
EU-I 237 287
EU-I 250 300
EU-I 275 325
EU-I 300 350
EU-I 325 375
EU-I 350 400
EU-I 400 462

31,75
41,22
47,62
63,50
66,67
69,85
73,03
76,20
82,55
88,90
95,25
101,60
117,47

25,40
31,75
38,10
50,80
57,15
57,15
60,33
63,50
69,85
76,20
82,55
88,90
101,60

7,0
8,7
8,7
10,5
10,5
10,5
10,3
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5


