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Savybės
Konstrukcija Koto tarpiklis
Darbinis slėgis iki 400 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 80 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos
Montavimas uždaruose grioveliuose A

atviruose grioveliuose B
Medžiaga (1) Fiksavimo žiedas: NBR

(2) Tarpiklis: PUR
Panaudojimas Hidraulika

Aprašas
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
labai atspari trinčiai
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos
20–510 skersmens EU-I tipo tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė
Pavadinimas d D L 
 (mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050
EUS-I 050 075
EUS-I 050 100
EUS-I 075 100-2
EUS-I 075 100
EUS-I 075 100-1
EUS-I 087 112
EUS-I 100 125
EUS-I 100 137
EUS-I 112 137
EUS-I 112 150
EUS-I 125 150
EUS-I 125 150-1
EUS-I 125 162
EUS-I 125 162-1
EUS-I 125 175
EUS-I 125 187
EUS-I 125 187-1
EUS-I 125 200
EUS-I 137 162
EUS-I 137 175
EUS-I 150 187
EUS-I 162 200
EUS-I 175 212
EUS-I 175 212-2
EUS-I 175 212-1
EUS-I 175 225
EUS-I 175 237
EUS-I 187 225
EUS-I 187 225-1
EUS-I 187 237
EUS-I 187 250
EUS-I 200 237
EUS-I 200 237-1
EUS-I 200 250
EUS-I 212 250
EUS-I 212 250-1
EUS-I 225 262-2
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Prekė
Pavadinimas d D L 
 (mm) (mm) (mm)

EUS-I 225 262
EUS-I 225 262-1
EUS-I 225 275
EUS-I 250 287
EUS-I 250 287-1
EUS-I 250 300
EUS-I 250 300-1
EUS-I 250 312
EUS-I 262 300
EUS-I 262 300-1
EUS-I 275 325
EUS-I 275 350
EUS-I 275 350-1
EUS-I 287 337
EUS-I 287 350
EUS-I 300 337-1
EUS-I 300 350
EUS-I 300 362
EUS-I 300 362-1
EUS-I 300 375
EUS-I 312 350
EUS-I 312 362
EUS-I 325 375
EUS-I 325 375-1
EUS-I 325 400
EUS-I 350 400
EUS-I 350 450
EUS-I 375 425
EUS-I 375 425-1
EUS-I 375 450
EUS-I 400 450
EUS-I 400 450-1
EUS-I 500 550
EUS-I 550 625
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