GTH
Kreipiamoii juosta, GTH HANSAVFLEX

Savybés
Slydimo greitis max. 1,0 m/s
Atsparumas slégiui pagal DIN 53454 (N/mm2) 350 N/mm2
Slégis | pavirsiy 50 N/mm2
Temperatira min. -40 °C
Temperatira max. 130 °C
Medziagos Mineralines alyvos Schnifimiglichkedien | Cutting options Toleranz / Tolerance
Vandeninés emulsijos & & 5] d L
Montavimas jdéti | griovelj @ e H | f2 "'3'20
Medziaga Kreipiamasis ziedas: poliesterio
dervos sintetinio audinio laminatas su
grafitu
Nuoroda

Skersinés jegos apskaiciavimas; F=pxD xL xn
F= maksimali skersiné jega (N)

p= maksimalis pavirSiaus slegimas (N/mm2)

D x L= projektuojamas pavirSius (mmz2)

n= ziedy skaicius

Aprasas

Gali buti tiekiama kaip beginiais metrais matuojamas gaminys.
paprastas montavimo griovelio apdirbamas ir montavimas
masas trinties koeficientas.

didelé keliamoji galia

uZzsakymo nuorodos
Esant ypatingoms eksploatavimo salygoms (skyscio, temperaturos, slégio ir t. t.) praSome kreiptis | mus.

Preké
Pavadinimas e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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