
I-GTP A
Koto kreipiamoji, I-GTP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Kreipiamasis žiedas
Slydimo greitis max. 1,0 m/s
Atsparumas slėgiui pagal DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2
Slėgis į paviršių 35 N/mm2
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 120 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos
Montavimas įdėti į griovelį
Medžiaga Fenolio dervos medvilninis audinys

Nuoroda
Skersinės jėgos apskaičiavimas; F= p x D x L x n
F= maksimali skersinė jėga (N)
p= maksimalis paviršiaus slėgimas (N/mm2)
D x L= projektuojamas paviršius (mm2)
n= žiedų skaičius

Aprašas
paprastas montavimo griovelio apdirbamas ir montavimas
mašas trinties koeficientas.
didelė keliamoji galia

Prekė
Pavadinimas D d L 
 (mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A
IGTP 250 970 550 A
IGTP 251 300 600 A
IGTP 251 500 500 A
IGTP 251 500 700 A
IGTP 251 500 800 A
IGTP 251 500 850 A
IGTP 251 500 900 A
IGTP 251 501 150 A
IGTP 251 520 700 A
IGTP 251 520 800 A
IGTP 251 520 900 A
IGTP 251 521 200 A
IGTP 251 600 650 A
IGTP 251 600 700 A
IGTP 251 600 800 A
IGTP 255 020 700 A
IGTP 255 020 800 A
IGTP 255 020 900 A
IGTP 256 021 000 A
IGTP 256 521 100 A
IGTP 257 021 200 A
IGTP 125 150 1500 A

33
60
65
55
75
85
90
95
120
75
85
95
125
70
75
85
75
85
95
105
115
125
155

28
55
60
50
70
80
85
90
115
70
80
90
120
65
70
80
70
80
90
100
110
120
150

5,6
9,7
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,2
15,2
15,2
15,2
16,0
16,0
16,0
50,2
50,2
50,2
60,2
65,2
70,2
15,0


