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Savybės
Konstrukcija Kreipiamasis žiedas
Slydimo greitis max. 1,0 m/s
Atsparumas slėgiui pagal DIN 53454 (N/mm2) 340 N/mm2
Slėgis į paviršių 50 N/mm2
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 130 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos

Vandeninės emulsijos
Montavimas įdėti į griovelį

Nuoroda
Skersinės jėgos apskaičiavimas; F= p x D x L x n
F= maksimali skersinė jėga (N)
p= maksimalis paviršiaus slėgimas (N/mm2)
D x L= projektuojamas paviršius (mm2)
n= žiedų skaičius

Aprašas
paprastas montavimo griovelio apdirbamas ir montavimas
didelė keliamoji galia
mažas trinties koeficientas (PTFE)
Nesugeria vandens.
ilga naudojimo trukmė

Prekė
Pavadinimas D d L Pagal griovelius
 (mm) (mm) (mm)
IGTP1 250 630 220 A
IGTP1 250 560 250 A
IGTP1 250 630 250 A
IGTP1 250 970 250 A
IGTP1 250 560 280 A
IGTP1 250 630 280 A
IGTP1 250 560 300 A
IGTP1 250 970 300 A
IGTP1 250 560 320 A
IGTP1 250 630 320 A
IGTP1 250 970 320 A
IGTP1 250 560 350 A
IGTP1 250 560 360 A
IGTP1 250 630 360 A
IGTP1 250 970 360 A
IGTP1 251 500 360 A
IGTP1 250 560 400 A
IGTP1 250 970 400 A
IGTP1 250 560 450 A
IGTP1 250 970 450 A
IGTP1 252 000 450 A
IGTP1 252 500 450 A
IGTP1 250 560 500 A
IGTP1 250 970 500 A
IGTP1 251 500 500 A
IGTP1 252 000 500 A
IGTP1 250 560 550 A
IGTP1 250 970 550 A
IGTP1 251 500 550 A
IGTP1 250 560 560 A
IGTP1 250 970 560 A
IGTP1 251 500 560 A
IGTP1 250 560 600 A
IGTP1 250 970 600 A
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Prekė
Pavadinimas D d L Pagal griovelius
 (mm) (mm) (mm)

IGTP1 251 500 600 A
IGTP1 250 970 630 A
IGTP1 250 560 650 A
IGTP1 250 970 650 A
IGTP1 252 000 650 A
IGTP1 250 560 700 A
IGTP1 250 970 700 A
IGTP1 251 500 700 A
IGTP1 252 000 700 A
IGTP1 200 810 750 A
IGTP1 250 560 750 A
IGTP1 250 630 750 A
IGTP1 250 970 750 A
IGTP1 252 000 750 A
IGTP1 250 560 800 A
IGTP1 250 970 800 A
IGTP1 251 500 800 A
IGTP1 252 500 800 A
IGTP1 250 560 850 A
IGTP1 250 970 850 A
IGTP1 251 500 850 A
IGTP1 250 970 900 A
IGTP1 251 500 900 A
IGTP1 252 500 900 A
IGTP1 250 970 950 A
IGTP1 251 500 950 A
IGTP1 252 000 950 A
IGTP1 252 500 950 A
IGTP1 250 971 000 A
IGTP1 251 501 000 A
IGTP1 252 001 000 A
IGTP1 252 501 000 A
IGTP1 250 971 100 A
IGTP1 251 501 100 A
IGTP1 252 501 100 A
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