NPSL-P

Kombinuotas elementas, NPSL-P

HANSAVFLEX

Savybés
Konstrukcija Koto alyvos nubraukimo ziedo tarpiklis B =7 '|'
Darbinis slégis ik 10 bar ; ( ) P H :
— a AT | -
Slydimo greitis max. 1,0 m/s i o
Temperatira min.  -30 °C - R':': |i
— S |
Temperatira max. 90 °C Toleranz / Tolerance AP, T
Medziagos Mineralinés alyvos d B | M A E stk
Vanduo ir oras H8/f8| H10 | 20,10 +g.zu "0“'25 ‘
Montavimas atviruose grioveliuose B : |
Medziaga 93° Shore A, poliuretanas
Panaudojimas Pneumatika
ApraSas
mazos trinties tarpiklis.
Kombinuotas tarpiklis ir nubraukimo Ziedas
Preké
Pavadinimas d D h H L M = R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPSL-P 12 12 22 7,0 10,4 13 24,20 8,80 1,10
NPSL-P 16 16 26 7,0 10,4 13 28,20 8,80 1,10
NPSL-P 18 18 28 7,0 10,4 13 30,20 8,80 1,10
NPSL-P 20 20 30 7,0 10,4 13 32,20 8,80 1,40
NPSL-P 22 22 32 7,3 10,4 14 34,80 9,40 1,40
NPSL-P 25 25 35 7,3 10,4 14 37,80 9,40 1,40
NPSL-P 30 30 40 7,3 10,4 14 42,80 9,40 1,40
NPSL-P 32 32 42 7,3 10,4 14 44,80 9,40 1,40
NPSL-P 40 40 50 7,3 10,4 14 52,80 9,40 1,40
NPSL-P 45 45 55 7,7 10,4 15 58,60 10,40 1,80

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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