
O-Ringschnur 70° Shore NBR
Sandarinimo žiedo laidas, 70SH NBR

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Sandarinimo žiedo laidas
Spalva juoda
Temperatūra min. -35 °C
Temperatūra max. 100 °C
Medžiagos atspari mineralinėms alyvoms ir mineraliniams

tepalams
ozonas
deguonis

Medžiaga NBR 70 Shore A

Prekė
Pavadinimas S Tolerancija
 (mm)

OR SCHNUR 1.5
OR SCHNUR 1.6
OR SCHNUR 1.78
OR SCHNUR 2
OR SCHNUR 2.4
OR SCHNUR 2.5
OR SCHNUR 2.62
OR SCHNUR 3
OR SCHNUR 3.2
OR SCHNUR 3.5
OR SCHNUR 3.53
OR SCHNUR 4
OR SCHNUR 4.5
OR SCHNUR 5
OR SCHNUR 5.33
OR SCHNUR 5.5
OR SCHNUR 5.7
OR SCHNUR 6
OR SCHNUR 6.35
OR SCHNUR 6.5
OR SCHNUR 7
OR SCHNUR 7.5
OR SCHNUR 8
OR SCHNUR 8.4
OR SCHNUR 8.5
OR SCHNUR 9
OR SCHNUR 9.5
OR SCHNUR 10

1,50
1,60
1,78
2,00
2,40
2,50
2,62
3,00
3,20
3,50
3,53
4,00
4,50
5,00
5,33
5,50
5,70
6,00
6,35
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40
8,50
9,00
9,50
10,00

+/- 0.20 mm
+/- 0.20 mm
+/- 0.20 mm
+/- 0.20 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0.25 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.40 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0.55 mm
+/- 0,65 mm

Papildomos dalys
OR KLEBER Sandarinimo žiedas, klijai


