O-Ringschnur 75° Shore FPM
Sandarinimo Ziedo laidas, 75SH FPM HANSA[/ FLEX

Savybés
Konstrukcija Sandarinimo ziedo laidas
Spalva juoda

Temperatiira min. -15°C

Temperatlra max. 200 °C
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Medziaga FPM 75 Shore |
[
Preké
Pavadinimas S Tolerancija
(mm)

OR 178 FPM 75 1,78 +/- 0.20 mm
OR 240 FPM 75 2,40 +/- 0.20 mm
OR 250 FPM 75 2,50 +/- 0.20 mm
OR 300 FPM 75 3,00 +/- 0.25 mm
OR 400 FPM 75 4,00 +/- 0,30 mm
OR 450 FPM 75 4,50 +/- 0,30 mm
OR 500 FPM 75 5,00 +/- 0,30 mm
OR 534 FPM 75 5,34 +/- 0,30 mm
OR 570 FPM 75 5,70 +/- 0,30 mm
OR 600 FPM 75 6,00 +/- 0,30 mm
OR 700 FPM 75 7,00 +/- 0.40 mm
OR 800 FPM 75 8,00 +/- 0.40 mm
OR 900 FPM 75 9,00 +/- 0.40 mm

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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