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Savybės
Konstrukcija Stūmoklio U formos žiedinis tarpiklis
Darbinis slėgis iki 400 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 80 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos
Montavimas ant vientisų stūmoklių A

ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga (2) Tarpiklis: PUR
Panaudojimas Hidraulika

Nuoroda
Stūmoklio tarpikliai netinkami naudoti dvipusio veikimo stūmokliuose. Kreipkitės į mus.

Aprašas
labai atspari trinčiai
Geras sandarumas.
Paprastas sprendimas.

Prekė
Pavadinimas D d L M 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
RSE 12 05
RSE 14 08
RSE 16 10-1
RSE 16 10
RSE 20 12
RSE 20 14
RSE 22 12
RSE 25 15
RSE 30 15
RSE 30 20
RSE 30 22
RSE 32 22
RSE 32 26
RSE 35 20
RSE 35 25
RSE 37 21
RSE 40 25-1
RSE 40 25
RSE 40 30-1
RSE 40 30
RSE 40 32-2
RSE 40 32
RSE 40 33
RSE 42 32
RSE 42 35
RSE 45 29
RSE 45 30
RSE 50 30
RSE 50 32
RSE 50 35-1
RSE 50 35
RSE 50 40-1
RSE 50 40
RSE 50 42-2
RSE 50 42-1
RSE 50 42
RSE 51 41
RSE 55 40

12,0
14,0
16,0
16,0
20,0
20,0
22,0
25,0
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
35,0
35,0
37,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
42,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,8
55,0

5,0
8,0
10,0
10,0
12,0
14,0
12,0
15,0
15,0
20,0
22,0
22,0
26,0
20,0
25,0
21,0
25,0
25,0
30,0
30,0
32,0
32,0
33,0
32,0
34,5
38,5
30,0
30,0
32,0
35,0
35,0
40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,8
40,0

6,0
6,8
6,5
9,0
7,5
6,0
9,0
9,0
11,0
9,0
7,0
11,0
6,0
11,0
9,0
13,0
10,0
11,0
7,5
11,0
6,5
9,0
9,0
11,0
4,7
13,0
11,0
13,0
11,0
9,5
11,0
5,5
11,0
6,0
9,0
11,0
8,0
11,0

8
11
13
13
15
17
16
19
19
24
25
26
28
25
29
25
30
30
34
34
36
36
36
36
37
33
35
35
35
40
40
44
44
45
45
45
45
45
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Prekė
Pavadinimas D d L M 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

RSE 60 40
RSE 60 40-1
RSE 60 45
RSE 60 50
RSE 60 50-2
RSE 60 52
RSE 63 43
RSE 63 45
RSE 63 45-2
RSE 63 48-1
RSE 63 48
RSE 63 53
RSE 63 53-1
RSE 65 45-1
RSE 65 45
RSE 65 50
RSE 65 55-1
RSE 65 55
RSE 70 50
RSE 70 50-1
RSE 70 55-1
RSE 70 55
RSE 70 60
RSE 70 60-1
RSE 70 60-2
RSE 70 62
RSE 72 58
RSE 75 50
RSE 75 55
RSE 75 65-4
RSE 75 65-2
RSE 75 65
RSE 80 60
RSE 80 60-1
RSE 80 65
RSE 80 70
RSE 80 70-1
RSE 80 72
RSE 85 65-2
RSE 90 70
RSE 90 70-1
RSE 90 75
RSE 90 80-2
RSE 90 80-1
RSE 90 80
RSE 100 80-2
RSE 100 80
RSE 100 80-1
RSE 100 85
RSE 100 86
RSE 100 90
RSE 100 90-1
RSE 110 90
RSE 110 95
RSE 110 100
RSE 110 100-1
RSE 115 100
RSE 115 105
RSE 120 100
RSE 120 100-1
RSE 125 105
RSE 125 105-1
RSE 125 115

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
72,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
110,0
110,0
110,0
110,0
115,0
115,0
120,0
120,0
125,0
125,0
125,0

40,0
40,0
45,0
50,0
50,0
52,0
43,0
45,0
45,0
48,0
48,0
53,0
53,0
45,0
45,0
50,0
55,0
55,0
53,0
53,0
55,0
55,0
60,0
60,0
60,0
62,0
58,0
50,0
55,0
65,0
65,0
65,0
60,0
60,0
65,0
70,0
70,0
72,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
86,0
90,0
90,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
105,0
100,0
100,0
100,0
100,0
115,0

13,0
14,5
11,0
8,0
11,0
9,0
13,0
11,0
13,0
11,0
13,0
8,0
13,0
13,0
14,5
11,0
11,0
14,5
13,0
14,5
10,5
13,0
8,0
13,0
14,5
8,5
13,0
15,0
14,5
8,0
11,0
14,5
13,0
14,5
13,0
8,0
13,0
13,0
13,0
13,0
14,5
13,0
5,5
11,0
14,0
11,0
13,0
14,5
13,0
13,0
8,0
11,5
13,0
13,0
8,0
14,5
11,5
14,5
13,0
14,5
13,0
16,0
8,0

45
45
50
54
54
55
47
50
50
53
53
57
57
50
50
55
59
59
55
55
60
60
64
64
64
65
62
55
60
69
69
69
65
65
70
74
74
75
70
75
75
80
84
84
84
85
85
85
90
90
94
94
95
100
104
104
105
109
105
105
110
110
119
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Prekė
Pavadinimas D d L M 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

RSE 125 115-1
RSE 140 120
RSE 150 125
RSE 150 130
RSE 160 140
RSE 180 160
RSE 280 250

125,0
140,0
150,0
150,0
160,0
180,0
280,0

115,0
120,0
125,0
130,0
140,0
160,0
250,0

16,0
13,0
14,5
16,0
14,5
14,5
19,0

119
125
130
135
145
165
256


