RSE AE

Stamoklio tarpiklis, RSE-AE HANSA,/ FLEX
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Panaudojimas

Hidraulika

Nuoroda

Stimoklio tarpikliai netinkami naudoti dvipusio veikimo stimokliuose. Kreipkités | mus.

Aprasas

labai atspari trinCiai
Geras sandarumas.
Paprastas sprendimas.

Preke

Pavadinimas Profilis Pagal griovelius
RSE 40 25-AE 40 25 9,5 B ISO 5597
RSE 50 35-AE 50 35 9,5 B ISO 5597
RSE 60 45-AE 60 45 9,5 A ISO 5597
RSE 63 48-AE 63 48 9,5 B ISO 5597
RSE 70 50-AE 70 50 12,5 A -

RSE 80 60-AE 80 60 12,5 B ISO 5597
RSE 90 70-AE 90 70 12,5 B ISO 5597
RSE 100 80-AE 100 80 12,5 B ISO 5597
RSE 110 90-AE 110 90 12,5 B ISO 5597
RSE 125 100-AE 125 100 15,5 B ISO 5597
RSE 140 115-AE 140 115 15,5 A ISO 5597
RSE 140 120-AE 140 120 12,5 B -

RSE 160 140-AE 160 140 12,5 B -

RSE 200 170-AE 200 170 19,0 A ISO 5597
RSE 200 175-AE 200 175 16,0 A -

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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