SWP-I
Nubraukimo Ziedas, SWP-I HANSAVFLEX
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Panaudojimas Hidraulika
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Uzima nedaug vietos
labai atspari trinCiai
Zemeés darby masinoms ir esant sudétingoms darbo salygoms

Prekeé
Pavadinimas o] D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-1 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-1 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-1 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-1 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-1 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-1 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-1 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-1 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-1 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-| 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-1 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-1 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-1 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-I 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-| 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-| 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-| 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-I 350 450 88,90 114,30 12,70

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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