TDO
Sukomplektuotas stumoklis TDO HANSA[/FLEX

Savybés = D =
Konstrukcija Sukomplektuotas stimoklis | P | -l—i-‘lr-
Darbinis slégis iki 40 bar = %' i - ' ) \
Slydimo greitis max. 0,5 m/s & o l "y
Temperatira min.  -30 °C 3 b "'.1" o .
Temperatira max. 110 °C Toleranz / Tolerance :E fgg r I : : g”
MedZiagos Mineralinés alyvos D d E : ;é I% §
Vanduo ir oras H11 18 | £0,50 . | i
Montavimas gumine puse uzmauti ant stimoklio koto krasto ir . T 2
_ pritvirtinti poverzle bei vejril.e. _ K=02E
Medziaga 85° Shore A, NBR, su plienine Serdimi !
Panaudojimas Hidraulika
Aprasas

Sukomplektuotas stiimoklis.

uZsakymo nuorodos
Esant ypatingoms eksploatavimo salygoms (skysc¢io, temperaturos, slégio ir t. t.) praSome kreiptis | mus.
Gali biti kita medziaga: FPM.

Prekeé
Pavadinimas D d P E e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TDO 26 26 8,2 15,0 22 3,0
TDO 30 30 8,2 16,0 22 3,0
TDO 35 35 8,2 20,0 26 3,0
TDO 40 10 10,2 20,0 22 3,0
TDO 45 45 10,2 22,0 25 4,0
TDO 50 50 10,2 27,0 25 4,0
TDO 55 55 10,2 32,0 25 4,0
TDO 60 60 12,2 37,0 26 4,0
TDO 63 63 12,2 40,0 25 4,0
TDO 70 70 12,2 44,0 30 5,0
TDO 80 80 12,2 54,0 30 5,0
TDO 100 100 12,2 72,0 35 6,0
TDO 110 110 12,2 78,0 40 6,0
TDO 115 115 20,2 83,0 30 8,0
TDO 125 125 20,2 85,0 40 8,0
TDO 140 140 20,2 100,0 40 10,0
TDO 150 150 20,2 105,0 40 10,0
TDO 200 200 20,2 146,0 40 10,0
TDO 250 250 30,2 200,0 40 12,0
TDO 300 300 35,2 250,0 40 12,0

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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