TS Al

Koto tarpiklis, TS-Al

HANSAVFLEX

Savybés o1 | =
Konstrukcija Koto U formos ziedinis tarpiklis ) 0
Darbinis slégis iki 500 bar Spaltmag | Clearance
- o & (mm)
Slydimo greitis max. 0,5 m/s Eruck T5-T5..L [TS.-AlTS..-LA
Temperatira min. -30 °C ar g d>5imm | o | deBimm
- S 50 [<0,40| <0,50 <0,60| <0,80
Temperatara max. 80 °C 100 |<0,30 | <0.40] <0.60 | <0,80
MedzZiagos Mineralinés alyvos 200 |<0,20 | <0,30| <0.40 | <0.60
- 300 [<0,15| <0,20| <0,30| <040
Montavimas uzdaruose grioveliuose A 400 |<0,10| <0,15| <0,20 | <0,30
atviruose grioveliuose B 500 <0,10 | <0,45
Medziaga (1) Tarpiklis: PUR

(2) Atraminis zZiedas: Poliformaldehidas / PTBR

Panaudojimas

Hidraulika

Aprasas

labai atspari trinCiai

Labai geras sandarinamasis efektas esant zemam slégiui.
Greitas apkrovos keitimas.

uzsakymo nuorodos
20-510 skersmens tarpikliy galime pagaminti skubiai.

Preké

Pavadinimas o] D
(mm) (mm)

TS 25 36-Al 25 36

TS 70 80-2-Al 70 80

i )
B c -

|Toleranz / Telerance |

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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