WP
Stamoklio kreipiamoji, WP HANSA[/ FLEX

Savybés

Slydimo greitis max. 5,0 m/s

Slégis | pavirsiy esant 20 °C 15 N/mm2; esant 100 °C 10 N/mm2
Temperatiira min. -30 °C

Temperatira max. 110 °C

MedzZiagos Mineralinés alyvos t J
Vandeninés emulsijos )
Montavimas jdéti | griovelj Tﬁlsrarz {JE Ierarlt::e
Medziaga Poliformaldehidas + stiklo pluostas H8 0 +0,10
+0,05 | 0
Nuoroda

Skersinés jegos apskai¢iavimas; F=pxD xLxn
F= maksimali skersiné jéga (N)

p= maksimalis pavirdiaus slégimas (N/mm2)

D x L= projektuojamas pavirSius (mmz2)

n= Ziedy skaicius

Aprasas

paprastas montavimo griovelio apdirbamas ir montavimas
Didelé plunzerinio cilindro keliamoji galia.

Démesio — negalima naudoti kaip atramos

Preké
Pavadinimas D) d L
(mm) (mm) (mm)
WP 25 25 15 10,0
WP 30 30 20 13,0
WP 35 35 25 13,0
WP 40 40 30 13,0
WP 45 45 35 13,0
WP 55 55 45 16,0
WP 60 60 45 16,0
WP 65 65 55 16,0
WP 75 75 65 16,0
WP 85 85 75 16,0

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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