WRM FPM
Nubraukimo Ziedas, WRM-FPM HANSA,/ FLEX

Savybeés

Konstrukcija Nubraukimo Ziedas

Slydimo greitis max. 0,5 m/s

Temperatiira min. -30 °C

Temperatiira max. 200 °C T

Medziagos Mineralinés alyvos Toleranz / Tolerance T ]I
Vandeninés emulsijos d D L L]

Montavimas Nubraukimo Ziedg deformuoti j ovalo formg ir +0,20 | +0,10 | +0,20
prispausti j griovelj h11 0 0 0

MedzZiaga FPM

Panaudojimas Hidraulika

Aprasas

lengvas montavimas
Paprastas sprendimas.
Uzima nedaug vietos

uzsakymo nuorodos
Gali buti kita medziaga: FPM.

Preké
Pavadinimas d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM 20 28,6 53 23
WRM 086 118 FPM 22 30,6 53 25
WRM 098 129 FPM 25 33,6 53 28
WRM 110 141 FPM 28 36,6 53 31
WRM 118 149 FPM 30 38,6 53 33
WRM 137 169 FPM 35 43,6 53 38
WRM 157 188 FPM 40 48,6 53 43
WRM 220 259 FPM 56 66,6 53 60
WRM 236 267 FPM 60 68,6 53 63
WRM 275 307 FPM 70 78,6 53 73
WRM 275 314 FPM 70 80,6 5,3 74
WRM 433 480 FPM 110 122,2 71 116
WRM 708 787 FPM 180 200,0 10,2 190

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
19.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



