WRS

Nubraukimo ziedas, WRS

HANSAVFLEX

Savybeés

Konstrukcija Nubraukimo Ziedas
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatiira min. -40 °C
Temperatira max. 130 °C

MedzZiagos Mineralinés alyvos
Vandeninés emulsijos

Montavimas Nubraukimo Zieda deformuoti j ovalo forma ir
prispausti j griovelj

Medziaga 90° Shore A NBR

Panaudojimas

Hidraulika

Aprasas

Paprastas sprendimas.

lengvas montavimas

uZsakymo nuorodos
Esant ypatingoms eksploatavimo salygoms (skyscio, temperaturos, slégio ir t. t.) praSome kreiptis | mus.
Gali buti kita medziaga: FPM.

Toleranz / Telerance
d D L c
+0,20 | +0,10 | +0,20
h11 p 0 0

Preké
Pavadinimas d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRS 751 25 19,05 31,75 5,3 25,45
WRS 100 150 25,40 38,10 53 31,80
WRS 129 179 33,00 45,70 53 39,40
WRS 157 207 40,00 52,70 53 46,40
WRS 187 237 47,62 60,32 5,3 54,02
WRS 196 246 50,00 62,70 5,3 56,40
WRS 200 250 50,80 63,50 5,3 57,20
WRS 220 270 56,00 68,70 5,3 62,40
WRS 225 275 57,15 69,85 53 63,55
WRS 236 286 60,00 72,70 53 66,40
WRS 248 298 63,00 75,70 53 69,40
WRS 275 325 70,00 82,70 53 76,40
WRS 300 350 76,20 88,90 5,3 82,40
WRS 315 365 80,00 92,70 5,3 86,40
WRS 325 375 82,55 95,25 5,3 88,95
WRS 346 396 88,00 100,70 5,3 94,40
WRS 374 424 95,00 107,70 5,3 101,40
WRS 600 650 152,40 165,10 53 158,40

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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