
WTF B
Nubraukimo žiedas, WTF-B

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Nubraukimo žiedas
Slydimo greitis max. 15,0 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 110 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos
Montavimas pirmiausia sandarinimo žiedą, o po to PTFE žiedą

deformuoti į ovalo formą
ir prispausti į griovelį (nuo 30 mm)

Medžiaga (1) Dinamiškas tarpiklis: PTBR
(2) Statiškas tarpiklis: NBR

Panaudojimas Hidraulika

Aprašas
maža slydimo trintis
Be atbulinio slydimo efekto.
Užima nedaug vietos
ilga naudojimo trukmė
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
labai geras prie viduje esančio stūmoklio koto prikimbančios liekamosios alyvos plėvelęs nubraukimo efektas.

Prekė
Pavadinimas d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTF 0080 B554470
WTF 0100 B554470
WTF 0120 B554470
WTF 0140 B554470
WTF 0150 B554470
WTF 0160 B554470
WTF 0180 B554470
WTF 0200 B554470
WTF 0220 B554470
WTF 0250 B554470
WTF 0280 B554470
WTF 0300 B554470
WTF 0320 B554470
WTF 0350 B554470
WTF 0400 B554470
WTF 0420 B554470
WTF 0450 B554470
WTF 0500 B554470
WTF 0550 B554470
WTF 0600 B554470
WTF 0650 B554470
WTF 0700 B554470
WTF 0750 B554470
WTF 0800 B554470
WTF 0850 B554470
WTF 0900 B554470
WTF 0950 B554470
WTF 1000 B554470
WTF 1050 B554470
WTF 1100 B554470
WTF 1200 B554470
WTF 1500 B554470
WTF 1530 B554470
WTF 1700 B554470
WTF 1730 B554470
WTF 2100 B554470
WTF 2400 B554470
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