WTFP B

Nubraukimo ziedas, WTFP-B

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija Nubraukimo Ziedas

Slydimo greitis max. 15,0 m/s

Temperatiira min. -30 °C

Temperatira max. 110 °C

MedzZiagos Mineralinés alyvos

Montavimas pirmiausia sandarinimo Zieda, o po to PTFE Ziedg
deformuoti j ovalo formg
ir prispausti | griovelj (nuo 30 mm)

Medziaga (1) Dinamiskas tarpiklis: PTBR
(2) StatiSkas tarpiklis: NBR

Panaudojimas Hidraulika

Aprasas

maza slydimo trintis

Be atbulinio slydimo efekto.

UZima nedaug vietos

ilga naudojimo trukmé

Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.

Toleranz / Tolerance
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labai geras prie viduje esancio stimoklio koto prikimbancios liekamosios alyvos pléveles nubraukimo efektas.

Preke
EEVELIINES d D) H C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470 20 27,6 4,2 21,5
WTFP 0220 B554470 22 29,6 4,2 23,5
WTFP 0250 B554470 25 32,6 4,2 26,5
WTFP 0280 B554470 28 35,6 4,2 29,5
WTFP 0300 B554470 30 37,6 4,2 31,5
WTFP 0320 B554470 32 39,6 4,2 33,5
WTFP 0350 B554470 35 42,6 4,2 36,5
WTFP 0360 B554470 36 43,6 4,2 37,5
WTFP 0400 B554470 40 48,8 6,3 41,5
WTFP 0420 B554470 42 50,8 6,3 43,5
WTFP 0450 B554470 45 53,8 6,3 46,5
WTFP 0500 B554470 50 58,8 6,3 51,5
WTFP 0550 B554470 55 63,8 6,3 56,5
WTFP 0560 B554470 56 64,8 6,3 57,5
WTFP 0600 B554470 60 68,8 6,3 61,5
WTFP 0630 B554470 63 71,8 6,3 64,5
WTFP 0650 B554470 65 73,8 6,3 66,5
WTFP 0700 B554470 70 82,2 8,1 72,0
WTFP 0750 B554470 75 87,2 8,1 77,0
WTFP 0800 B554470 80 92,2 8,1 82,0
WTFP 0850 B554470 85 97,2 8,1 87,0
WTFP 0900 B554470 90 102,2 8,1 92,0
WTFP 0950 B554470 95 107,2 8,1 97,0
WTFP 1000 B554470 100 112,2 8,1 102,0
WTFP 1100 B554470 110 122,2 8,1 112,0
WTFP 1200 B554470 120 132,2 8,1 122,0
WTFP 1250 B554470 125 137,2 8,1 127,0
WTFP 1300 B554470 130 142,2 8,1 132,0
WTFP 1350 B554470 135 147,2 8,1 137,0
WTFP 1400 B554470 140 156,0 9,5 142,5
WTFP 1500 B554470 150 166,0 9,5 152,5
WTFP 1600 B554470 160 176,0 9,5 162,5
WTFP 1700 B554470 170 186,0 9,5 172,5
WTFP 1800 B554470 180 196,0 9,5 182,5
WTFP 1900 B554470 190 206,0 9,5 192,5
WTFP 2000 B554470 200 216,0 9,5 202,5
WTFP 2100 B554470 210 226,0 9,5 2212,5
WTFP 2200 B554470 220 236,0 9,5 222,5
WTFP 2300 B554470 230 246,0 9,5 232,5
WTFP 2400 B554470 240 256,0 9,5 242.,5
=

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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WTFP B
Nubraukimo Ziedas, WTFP-B HANSA[/ FLEX

Preké
Pavadinimas d D H C
(mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2500 B554470 250 266,0 9,5 2525
WTFP 2600 B554470 260 276,0 9,5 262,5
WTFP 2700 B554470 270 286,0 9,5 272,5
WTFP 2800 B554470 280 296,0 9,5 282,5
WTFP 3000 B554470 300 316,0 9,5 302,5

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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