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Savybés HEK CB VENTIL

Darbinis slégis maks. 350 bar

e/

) | Ir@
]

Nuoroda
Siuos voztuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprasas

Apkrovos iSlaikymo funkcija iki 210 bar (kai nustatyta verté 280 bar, jjungimo slégis 0 bar)
nuo apkrovos priklausantis neigiamos (traukimo) apkrovos reguliavimas

Dinaminis 2 jungties slégis gali turéti jtakos voztuvo veikimui

UZdarymo slégis >= 85 % atidarymo slégio

Démesio! Apkrova mazinama jsukant velenélius

Preké
Pavadinimas Slegio Slégio Q- A B paskirtas jsukamas korpusas |sukamas SW Priverzimo Valdymo Sv-
reguliavimo reguliavimo ma- sriegis momentas santykis oris
diapazonas min. diapazonas max. ks.
(bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (N-m) (kg)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A = 50,0 1:2 0s
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A = 50,0 1:3 05
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 610 350  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV — T-2A = 65,0 1:3 0s
HKCBEALHN 70 280 120 610 350  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV — T-2A = 65,0 1:3 0s
Priedai

HK GEH BC Kasetés voztuvy T-2A korpusas

HK GEH EBA ?121?23?1'1%\18ﬁ$|vsq T-11A korpusy tarpinés plokstés
HK GEH EBY  Kasetiniy voztuvy T-11A korpusy tarpiné ploksté
HK GEH YA Kasetés voztuvy T-2A korpusas

HK GEH YE Kasetés voztuvy T-11A korpusas

HK HR SUN Rankinis kasetés voztuvo SUN skriemulys

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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