HK BA QV
Srovés reguliavimo voztuvo QV montavimo ploksté HANSA[/FLEX

Savybés
Tiekimo apimtis  su varzty rinkiniu
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Pavadinimas  Jungtys voztuvo tipui  Sekcijos Aukstis Plotis ligis  Tiekimo apimtis
(mm) (mm) (mm)
HKBA 302 Q A+B 1/2" apacioje; P+T uzdaryta HK QV 06 Atskira jungtis 53 80 112 su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x70) 1,8
HK BA 320 A+B 1/2" apacioje HKQV 102  Atskirajungtis 35 106 140 su varzty rinkiniu (4 vnt. M8 x 80) 4,2
HK BA 322 A+P+T 1/2" apacioje HKQV 103  Atskirajungtis 35 106 140 su varzty rinkiniu (4 vnt. M8 x 80) 4,2
HK BA 520 A+B 1" apacioje HKQV 202 Atskirajungtis 45 130 180 su varzty rinkiniu (4 vnt. M10 x80) 5,5
HK BA 522 A+P+T 1" apacioje HKQV 203 Atskirajungtis 45 130 180  suvarzty rinkiniu (4 vnt. M10 x 80) 5,5

priedai Siems gaminiams
HK QV Srovés reguliavimo voztuvas, skirtas montuoti ant plokstés, ,Cetop®

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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