CHEM EPDM
Chemijos tiekimo zarna HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis chemijos pramoné PANSKFLEX Goen epppy &
jurinés ir pramoninés nuotekos

Ypatingi pozymiai galima naudoti kaip slégine zarng chemijos
pramonéje

Norma DIN EN 12115

Vidinis sluoksnis chemikalams atspari, juoda, lygi EPDM guma

|déklas du itin tvirti tekstilés jdéklai ir dvi antistatinés
vario gyslos

ISorinis sluoksnis trin€iai atspari, nedegi, ozonui ir sunkioms oro
saglygoms atspari CR guma

Spalva juoda

Temperatiros diapazonas  min. lankstumas iki -35 °C
maks. priklauso nuo terpés, 95 °C
Temperatiros riba iki 120 °C

Preké
Pavadinimas Vidinis @ ISorinis @ Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16,0 64 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 25,4 37 16,0 64 150 40
CHEM 32-6 EPDM 1,1/4" 32,0 44 16,0 64 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM  1,1/2" 38,0 51 16,0 64 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16,0 64 275 40
CHEM 63-8 EPDM 2,1/2" 63,5 79 16,0 64 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16,0 64 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16,0 64 450 40

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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