CHEM UPE SD
Chemijos tiekimo, siurbimo Zarna HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis chemijos pramoné

RaNsh-rLEr CHER UPE 5D, EN 12175

Ypatingi poZzymiai  galima naudoti kaip siurbimo, slégine Zarng
chemijos pramonéje
Be ftalaty, patikrinta pagal 1907/2006 / EB
(REACH)
Atspari vakuumui 675 mmHg (26,6 inHg)
Tipas Q/T pagal EN 12115 (R

Norma DIN EN 12115
TRbF 131/2

Vidinis sluoksnis UHMWPE Serdis, atspari chemijai, rigstims,
korozijai ir tirpikliams

|déklas du itin tvirti tekstilés jdéklai, dvi plieninés vielos
spiralés ir dvi antistatinés vario gyslos

ISorinis sluoksnis  trinciai, ozonui ir sunkioms oro salygoms atspari
EPDM guma

Spalva juoda su mélynomis / baltomis juostomis

Temperatira min. -35 °C

Temperatlra max. 95 °C

Medziagos rugstys

tirpikliai
Leidimas Atitinka FDS21 CFR 177.1520

DM 21.03.73 E SEGUENTI

BFR CAT IlI

EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and

10/2011/CE
Preké
Pavadinimas Vidinis @ ISorinis @  Darbinis slégis  Kritinis plySimo slégis Vakuumas Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis

(mm) (mm) (bar) (CED) (CED) (mm) (m)

CHEM 13-5 UPESD  1/2" 13,0 23,0 16,0 64 0,7 130 40
CHEM 19-6 UPESD  3/4" 19,0 31,0 16,0 64 0,7 115 40
CHEM 25-6 UPESD 1" 254 37,0 16,0 64 0,7 155 40
CHEM 32-6 UPESD 1,1/4" 32,0 44,0 16,0 64 0,7 200 40
CHEM 38-6.5 UPESD 1,1/2" 38,0 51,0 16,0 64 0,7 240 40
CHEM 50-8 UPESD 2" 50,8 66,0 16,0 64 0,7 330 40
CHEM 63-8 UPESD 2,1/2" 63,5 79,5 16,0 64 0,7 415 40
CHEM 76-8 UPESD 3" 75,0 91,0 16,0 64 0,7 500 40
CHEM 102-8 UPESD 4" 102,0 118,0 16,0 64 0,7 675 40

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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