AGRI WAS LR

PloksS¢ia vandens zarna

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis

zemes ukio technika
pramonés ir statybos sektoriai

Ypatingi pozymiai

galinti atlaikyti ypac€ dideles apkrovas dél itin
plySimui atspariy jdékly

Vidinis sluoksnis PVC
|déklas Tekstiles jdéklas
ISorinis sluoksnis NBR

su iSilginiais apsauginiais rifliais
Spalva juoda
Temperatira min. -20 °C
Temperatlra max. 100 °C
Medziagos vanduo

oras

alyva

benzinui
Nuoroda

Taip pat tinka orui, alyvai, benzinui

Prekeé

Pavadinimas

Vidinis @

Sienelés storis

Darbinis slégis

Ritinio ilgis

(mm)

(mm)

(bar)

AGRI WAS 19 LR 3/4" 19 1,5 25,0 100
AGRI WAS 25 LR 1" 25 1,5 25,0 100
AGRI WAS 32 LR 1,1/4" 32 1,5 20,0 100
AGRI WAS 38 LR 1,172" 38 1,5 16,0 100
AGRI WAS 52 LR 2" 52 2,0 16,0 100
AGRI WAS 65 LR 2,1/2" 65 2,0 16,0 100
AGRI WAS 76 LR 3" 75 2,5 16,0 100
AGRI WAS 90 LR 3.1/2" 90 2,5 16,0 100
AGRI WAS 102 LR 4" 102 2,5 16,0 100
AGRI WAS 127 LR 5" 127 3,0 16,0 100
AGRI WAS 152 LR 6" 152 3,0 16,0 100

BD = darbinis slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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