BKR BH HB
Perforatoriaus kamstinis Ciaupas HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis suslégto oro tiekimui statybose, | kompresorius,
zarny linijas ir perforatorius.

1 + 2 jungtis cilindrinis BSP iSorinis sriegis

Norma DIN 20030

Tiekimo apimtis su zalvariniu kamsciu ir kaliojo ketaus svirtimi
Temperatira min. -15°C

Temperatlira max. 80 °C

Medziagos suslégtas oras
Medziaga kalusis ketus

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
|éjimo sriegis su kontrverzle SW 32/41
Perforatoriy ¢iaupai DIN 20030 be svirtinés atramos, be ventiliacijos.

Aprasas

savaime uzsisandarantis; veikiamas slégio kigio formos kamstis spraudziamas prie korpuso ir taip uzsandarina ¢iaupa. Dél to néra jokio
sandarinimo nusidéveéjimo.

Preké

Pavadinimas Darbinis slégis bar
BKR BH NW 20 HB 12 G 3/4" -14 85 110 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 16 G1"-11 95 120 36 PN 10

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — G1 + G2 = 1+2 jungg€iy sriegis — SW = rakto dydis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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