EURO WAS BL
Plokscia vandens zarna HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis zemés ukio technika
statyby pramoné
kalnakasyba
laivy statyba
Ypatingi pozymiai itin atspari tempimui ir nutraukimui
spaudziama nesiplecia
suvyniojama plok&cia ir be tarpiniy sujungimy
Vidinis sluoksnis PVC

|déklas poliesterio tinklelio jdéklas

ISorinis sluoksnis PVC

Spalva mélyna

Temperatira min. -10 °C

Temperatlra max. 60 °C

Medziagos vanduo
Preké
Pavadinimas Vidinis @ BD* prie 20°C Kritinis plySimo slégis Ritinio ilgis
(mm) (CED) (CED) (m)
EURO WAS 1 BL 1" 25 8,5 25,5 100
EURO WAS 11/4 BL 1,1/4" 32 8,5 25,5 100
EURO WAS 11/2 BL 1,1/2" 38 8,5 25,5 100
EURO WAS 2 BL 2" 51 6,5 19,5 100
EURO WAS 21/2 BL 2,1/2" 63 6,5 19,5 100
EURO WAS 3 BL 3" 76 55 16,5 100
EURO WAS 4 BL 4" 102 5,5 16,5 100
EURO WAS 5 BL 5" 127 3,0 9,0 100
EURO WAS 6 BL 6" 152 3,0 9,0 100
EURO WAS 8 BL 8" 204 2,5 7,0 100

BD = darbinis slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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