
INDU WAS
Pramoninė vandens žarna

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis sodininkystė, žemės ūkis

pramonės ir statybų sritis (žemo slėgio žarna)
Vidinis sluoksnis Natūrali ir sintetinė guma
Įdėklas itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas
Išorinis sluoksnis sintetinė guma, atsparus oro  sąlygoms
Spalva juoda
Temperatūra min. -25 °C
Temperatūra max. 70 °C
Medžiagos vanduo

oras

Prekė
Pavadinimas Colis Vidinis Ø Išorinis Ø Darbinis slėgis Kritinis plyšimo slėgis Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5
INDU WAS 28-5
INDU WAS 32-5.5
INDU WAS 38-6
INDU WAS 40-6.5
INDU WAS 45-7
INDU WAS 50-7
INDU WAS 60-7
INDU WAS 63-7
INDU WAS 70-7
INDU WAS 75-7
INDU WAS 80-8
INDU WAS 90-8
INDU WAS 102-7
INDU WAS 110-9
INDU WAS 127-9
INDU WAS 152-11
INDU WAS 203-11

1"
-
1,1/4"
1,1/2"
-
1.3/4"
2"
-
2,1/2"
-
3"
-
-
4"
-
5"
6"
8"

25,4
28,0
32,0
38,0
40,0
44,5
50,0
60,0
63,5
70,0
75,0
80,0
90,0
100,0
110,0
127,0
150,0
203,2

33
38
43
50
53
54
64
74
74
84
91
96
106
116
128
140
170
222

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

254
280
210
250
280
445
350
400
635
480
550
600
650
720
1100
1270
1200
2032

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20


