UEM KT RD

UZmetama verzlé kiginéms jvoréms

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis

statybose, kalnakasyboje ir tuneliy statyboje

1 jungtis

apvalus verzlés sriegis

Norma

DIN 8537 /20 033

Temperatira min.

-40°C

Temperatlira max.

95°C

Medziagos

suslégtas oras, vanduo

Medziaga

kalusis ketus

PavirSiaus apsauga

padengtas galvaniniu buadu

Preké
Pavadinimas Kiaurymés @ Darbinis slégis bar
(mm)
UEM RD 32 Rd 32 x 1/8" 28 65 23,0 PN 25
UEM RD 32-2 Rd 32 x 1/8" 28 65 27,5 PN 25
UEM RD 38 Rd 38 x 1/8" 33 76 29,0 PN 25
UEM RD 46 Rd 46 x 1/6" 36 86 35,0 PN 25
UEM RD 55 Rd 55 x 1/6" 38 95 42,0 PN 25
UEM RD 62 Rd 62 x 1/6" 44 105 49,0 PN 25
UEM RD 75 Rd 75 x 1/6" 50 137 61,0 PN 25
UEM RD 105 Rd 105 x 1/4" 60 158 - PN 25
G1 = 1 jungties sriegis

priedai Siems gaminiams
KT MM Kaginé jvoré

atsarginé dalis Siems gaminiams

KT UEM RD

Kiginé jvoré su uzmetama verzle

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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