POLY XL
Poliuretano nusiurbimo - tiekimo zarna HANSA[/FLEX

Savybes (R

Taikymo sritis  Zemés @kio technika \! (( 7
pramonés ir statybos sektoriai : ({1 / w

Ypatingi pozymiai  labai atspari trinciai K
lanksti &4

atspari alyvai ir benzinui
lygus srauto kanalas, atsparus vakuumui

Vidinis sluoksnis  poliuretanas

|déklas imontuota plieninés vielos spiralé

ISorinis sluoksnis  poliuretanas

Spalva permatomas

Temperatiira min.  -40 °C

Temperatira max. 90 °C

Medziagos Zvyras
javai
smélis
irt. t.

Nuoroda

Sienos storis tarp spiraliy 2,5 mm

Papildoma informacija

— AntistatiSkas pagal TRBS 2153 / Direktyva 94/9/EB // Atex95

— Pavirsineé varza < 10 devintuoju laipsniu Ohm

— Sunkiai degus pagal DIN 4102 B1, skirtas medienos pramonei

— Atsparus mikrobams, skirtas Zolés pjovimo prietaisams arba lapy siurbliams

Preké
Pavadinimas Vidinis @ ISorinis @ BD* prie 20°C Vakuumas Min. lenkimo spindulys Svoris kas m Ritinio ilgis
(mm) (bar) (bar) (mm) ()

POLY 40 XL 1,1/2" 40 50 4,2 0,95 160 0,830 10/15
POLY 50 XL 2" 50 61 3,8 0,95 200 1,040 10/15
POLY 75 XL 3" 75 87 2,7 0,95 300 1,500 10/15
POLY 100 XL 4" 100 115 1,9 0,90 400 2,600 10/15
POLY 125 XL 5" 125 140 1,5 0,90 500 3,440 10/15
POLY 150 XL 6" 150 167 1,3 0,85 600 4,130 10/15

BD = darbinis slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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