HK EMDV

2/2-eigiai magnetiniai balniniai voztuvai EMDV

HANSAVFLEX

Savybés

Tiekimo apimtis  su

rite, be kistuky

Darbinis slégis

maks. 350 bar

Nuoroda
Démesio!
HKEMDV10NO1/NC1

tipo voztuvai néra balniniai

Su HKEMDV08***230AC voztuvais naudokite HKSP669 sroveés lygintuvo kistukg
08 dydzio voztuvo priverzimo momentas aliuminio korpuse: 34-41 Nm

08 dydzio voztuvo priverzimo momentas plieno korpuse: 47-54 Nm

10 dydzio voztuvo priverzimo momentas aliuminio korpuse: 47-54 Nm

10 dydzio voztuvo priverzimo momentas plieno korpuse: 74-81 Nm

12 dydzio voztuvo priverzimo momentas aliuminio korpuse: 74-81 Nm

12 dydzio voztuvo priverzimo momentas plieno korpuse: 95-102 Nm

Prekeé

Pavadinimas

Valdymas C

(mm) (mm)

paskirtas jsukamas korpusas |sukamas sriegis

Bothand-sinig
anual avvsnde

HE EMDWV
na

Konst- Nominalioji
rukcija jtampa/ srovés
rusis

HK EMDV 08 NO8 12DC  netiesiogiai valdomas 38,0 w7 279 u3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 036
HK EMDV 08 NO8 24DC netiesiogiai valdomas 38,0 w7 279 u3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 \VDC 036
HK EMDV 08 N08 230AC  netiesiogiai valdomas 38,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC netiesiogiai valdomas 38,0 71 279 343 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC netiesiogiai valdomas 38,0 n1 29 u3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 NC8 230AC netiesiogiai valdomas 38,0 n1 o ze u3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC3 12DC  tiesiogiai valdomas 19,0 w7 229 us  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 24DC tiesiogiai valdomas 19,0 w7 27e  us  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 230AC tiesiogiai valdomas 19,0 w7 27e  u3s  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 041
HK EMDV 10 NO1 12DC tiesiogiai valdomas 30,0 2 x5 42  HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12 VDC 088
HK EMDV 10 NO1 24DC tiesiogiai valdomas 30,0 32 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 088
HK EMDV 10 N01 230AC tiesiogiai valdomas 30,0 32 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 088
HK EMDV 10 NC1 12DC tiesiogiai valdomas 30,0 32 x5 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12 VDC 088
HK EMDV 10 NC124DC  ftiesiogiai valdomas 30,0 a2 w5 42  HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 088
HK EMDV 10 NC1230AC tiesiogiai valdomas 30,0 32 x5 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 0.88
HK EMDV 12 N04 12DC netiesiogiai valdomas 136,0 90,5 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (2) 12 VDC 0,90
HK EMDV 12 NO4 24DC netiesiogiai valdomas ~ 136,0 %5 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-2B  (2) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 NO4 230AC  netiesiogiai valdomas ~ 136,0 %5 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-28  (2) 230 VAC 0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC netiesiogiai valdomas ~ 136,0 95 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-28 (1) 12 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC netiesiogiai valdomas  136,0 %5 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-28 (1) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC netiesiogiai valdomas 136,0 90,5 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (1) 230 VAC 090
(1) be rankinio avarinio jtaiso — (2) su rankiniu avariniu jtaisu
Priedai
HK GEH 20 AL |sukamo SAE 2-eigio aliuminio voztuvo

korpusas

sukamo SAE 2-eigio aliuminio voztuvo
HK GEH 20 GGG lGGG40 korpusas 9
HK SP DIN 43650 Fsl%km')% rlzg?unkeétlsnes rités DIN 43650 /
HK SP EMDV Kasetés voztuvo EMDV rité
Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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