NP 300
Kisama Zama HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis zemo slégio sritis
atbulinés eigos zarnos
pneumatiniai valdymo jrenginiai
[renginiy statyba
bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai

Vidinis sluoksnis  NBR (nitrilas) bazé

|déklas austo tinklelio jdéklas

ISorinis sluoksnis  sintetiné guma

Temperatira min. -40 °C

Temperatra max. 100 °C

Medziagos vanduo
oras
hidraulinés alyvos (mineralinés alyvos pagrindu)
Antifrizai

Nuoroda

netinka esant slégio svyravimams arba kritinéms panaudojimo sglygoms

Preké
Pavadinimas Colis  Vidinis @  ISorinis @  Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys

(mm) (mm) (bar) ((ED) (mm)
NP 306 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 juoda
NP 310 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 juoda
NP 313 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 juoda
NP 316 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 juoda
NP 320 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 juoda
NP 306 BL 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 mélyna
NP 310 BL 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 mélyna
NP 313 BL 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 mélyna
NP 316 BL 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 mélyna
NP 320 BL 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 meélyna
NP 306 GRN 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 Zalia
NP 310 GRN 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 Zalia
NP 313 GRN 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 Zalia
NP 316 GRN 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 Zalia
NP 320 GRN 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 zalia
NP 306 R 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 raudona
NP 310 R 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 raudona
NP 313 R 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 raudona
NP 316 R 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 raudona
NP 320 R 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 raudona
NP 306 GRA 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 pilka
NP 310 GRA 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 pilka
NP 313 GRA 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 pilka

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
18.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



