
BETON 85
Betono tiekimo žarna

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis statybų pramonė
Ypatingi požymiai perforuota
Norma DIN 53516
Vidinis sluoksnis itin trinčiai atsparus, izoliuojantis NBR/CBR guma
Įdėklas keturi itin plyšimui atsparūs plieno vielos apypinai
Išorinis sluoksnis trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari

sintetinė guma
Spalva juoda
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 70 °C
Medžiagos skiedinys, betonas, mišinys grindims

Prekė
Pavadinimas Colis Vidinis Ø Išorinis Ø Darbinis slėgis Kritinis plyšimo slėgis Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
BETON 85-50-10
BETON 85-65-11
BETON 85-75-11.5
BETON 85-80-13
BETON 85-100-14
BETON 85-127-14
BETON 85-152-16
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30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
30,5 / 61,0
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30,5 / 61,0
30,5 / 61,0


